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Courroie seche linge 1965h8 Non elastique Brandt
Thmonson
  Référence: 57X0313  

 

 

DESCRIPTION

  

Courroie seche linge Brandt Thomson vedette 

Référence connue: 57X0313

Courroie 1965H8 "NON ELASTIQUE"... ce qui veut dire que cette courroie est montée avec un systeme de galets tendeurs.

Courroie avec 8dents

Se monte sur les appareils suivant:

B2D/DJ B2 SL TOP EVACUAT.
B892D/DE B892 SL TOP EVACUAT. --
C100D/DJ C100 SL TOP EVACUAT.
C208WD/D C208W SL TOP EVACUAT.
D6592D/DF D6592 SL TOP EVACUAT.
D83D/DA D83 SL TOP EVACUAT.
DT4321D/DD DT4321 SL TOP EVACUAT.
MP662/FR MP662 SL TOP EVACUAT. --
NG700D/DF NG700 SL TOP EVACUAT.
NG701D/DF NG701 LL POSE/L TOP
NG706BD/DF NG706B SL TOP EVACUAT.
NG750A/AF NG750 SL TOP EVACUAT.
SF5S SF5S SL TOP EVACUAT.
SL207/FR SL207 SL TOP EVACUAT.
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SL209/FR SL209 SL TOP EVACUAT. --
SL612RAD/D SL612RA SL TOP EVACUAT.
SL820BD/DF SL820B SL TOP EVACUAT.
SL820D/DF SL820 SL TOP EVACUAT.
SL830BD/DF SL830B SL TOP EVACUAT.
SL835BD/DF SL835B SL TOP EVACUAT. --
SL850D/DF SL850 SL TOP EVACUAT.
SL850ED/DA SL850E SL TOP EVACUAT.
SL855D/DF SL855 SL TOP EVACUAT.
SL865D/DF SL865 SL TOP EVACUAT.
SL870BD/DF SL870B SL TOP EVACUAT.
SL870D/DF SL870 SL TOP EVACUAT.
SL870ED/D 870E SL TOP EVACUAT.
SL885D/DF SL885 SL TOP EVACUAT.
SL890D/DF SL890 SL TOP EVACUAT.
SL890ND/DF SL890N SL TOP EVACUAT.
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SL892D/DF SL892 SL TOP EVACUAT.
SL895D/DF SL895 SL TOP EVACUAT.
SLC710D/DF SLC710 SL TOP EVACUAT.
SLC730D/DF SLC730 SL TOP EVACUAT.
SLC731D/DF SLC731 SL TOP EVACUAT.
SLE480/FR SLE480 SECHE LINGE
SLE650D/DF SLE650 SL TOP EVACUAT.
SLE700D/DF SLE700 SL TOP EVACUAT.
SLE720D/DF SLE720 SL TOP EVACUAT.
SLE732D/DF SLE732 SL TOP EVACUAT.
SLE742D/DF SLE742 SL TOP EVACUAT.
SLE744D/DF SLE744 SL TOP EVACUAT.
SLE750D/DF SLE750 SL TOP EVACUAT.
SLE832D/DF SLE832 SL TOP EVACUAT.
SLE834D/DF SLE834 SL TOP EVACUAT.
SLG680D/DF SLG680 SL TOP EVACUAT.
SLM380B/BF SLM380 SL TOP EVACUAT.
SLP740D/DF SLP740 SL TOP EVACUAT.
SLP900D/DF SLP900 SL TOP EVACUAT.
SLT505D/DF SLT505 SL TOP EVACUAT.
SM210D/DF SM210 SL TOP EVACUAT.
SMN210D/DF SMN210 SL TOP EVACUAT.
T453D/DE T453 SL TOP EVACUAT.
T870ED/D T870E SL TOP EVACUAT.
T872D/DE T872 SL TOP EVACUAT.
TD48D/DA TD48 SL TOP EVACUAT.
TD48ND/DA TD48N SL TOP EVACUAT.
TE41D/DF TE41 SL TOP EVACUAT.
TE45D/DF TE45 SL TOP EVACUAT.
TEN43D/DF TEN43 SL TOP EVACUAT.
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TEN45D/DF TEN45 SL TOP EVACUAT.
TRA451WSD/D TRA451WS SL TOP EVACUAT.
TRA455GAD/D TRA455GA SL TOP EVACUAT.
TRA455WSD/D TRA455WS SL TOP EVACUAT.
TRA456WSD/D TRA456WS SL TOP EVACUAT.
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TS130D/DF TS130 SL TOP EVACUAT.
TS136A/AF TS136 SL TOP EVACUAT.
TS1400D/DF TS1400 SL TOP EVACUAT.
TS1400ED/D TS1400E LAVE LINGE
TS140D/DF TS140 SL TOP EVACUAT.
TS1600A/AF TS1600 SL TOP EVACUAT.
TS1600D/DF TS1600 SL TOP EVACUAT.
TS160A/AF TS160 SL TOP EVACUAT.
TS160D/DF TS160 SL TOP EVACUAT.
TSL301D/DF TSL301 SL TOP EVACUAT.
TSL501D/DF TSL501 SL TOP EVACUAT.
TSL601D/DF TSL601 SL TOP EVACUAT.
V10D/DJ V10 SL TOP EVACUAT.
V20D/DJ V20 SL TOP EVACUAT.

FICHE TECHNIQUE

Marque BRANDT
EAN13 3663216011146
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