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Lot de 2 fIltres à charbon Falmec 212mm 114162
103050102
  Référence: 114162  

 

 

   

DESCRIPTION

  

LOT DE 2 FILTRES À CHARBON RONDS FALMEC Ø212 MM 

REF. 114162 103050102

Assurez un air propre dans votre cuisine avec ce filtre à charbon actif rond Falmec, diamètre 212 mm. Conçu pour les hottes en
mode recyclage, il capture efficacement les odeurs et les particules graisseuses, améliorant la qualité de l’air intérieur.

Avantages

Pièce d’origine Falmec — performance et compatibilité garanties
Diamètre : 212 mm, forme ronde pour insertion facile
Charbon actif de haute qualité pour une neutralisation efficace des odeurs
Remplacement simple et rapide — pas d’outils spécialisés requis
Compatibilité : hottes Falmec en mode recyclage (vérifier la fiche technique de votre modèle)

Caractéristiques techniques
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Référence / GTIN : 8034122703527
Type : Filtre à charbon rond
Diamètre : 212 mm
Epaisseur 30mm
Matériau : Charbon actif encapsulé
Usage : Mode recyclage (inserts pour hotte)
Durée de vie recommandée : 6–12 mois (selon fréquence d’utilisation)

Contenu de la livraison

2 filtres à charbon ronds Falmec Ø212 mm (114162 103050102)

Installation & entretien

Le remplacement est simple : retirez l’ancien filtre et insérez le nouveau en suivant la notice fournie. Ne pas laver le filtre à charbon ;
remplacez?le lorsqu’il perd en efficacité. Pour une performance optimale, respectez l’intervalle de remplacement recommandé.

FAQ rapide

Comment savoir si le filtre est à remplacer ? Si les odeurs persistent ou si le filtre a plus de 6–12 mois d’usage,
remplacez?le.
Compatible avec ma hotte ? Vérifiez que votre hotte Falmec utilise un filtre rond Ø212 mm ou consultez la fiche technique du
modèle.
Peut?on le nettoyer ? Non — remplacez le filtre usé par un neuf.

Garantie & livraison

Filtre d’origine Falmec. Livraison rapide selon stock. Pour toute question sur la compatibilité, notre service client est à votre
disposition.

Informations complémentaires du technicien:

Il est recommandé de remplacer les filtres tous les 6 mois (il peut etre necessaire de le remplacer tous les 3 mois, tout depend la
frequence d'utilisation)

Pensez à nettoyer regulierement les filtres metalliques de la hotte pour garder une aspiration efficace.

FICHE TECHNIQUE

Marque FALMEC
EAN13 8034122703527
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