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Joint de porte four Pyrolyse Brandt Sauter De Dietrich

Référence: AS0053979

DESCRIPTION

Joint de porte four pyrolyse AS0053979

Brandt / Sauter / De Dietrich

DESCRIPTION PRODUIT

Le joint de porte AS0053979 est une piece détachée d’origine congue pour assurer |'étanchéité parfaite de votre four pyrolyse.
Compatible avec plusieurs modéles des marques Brandt, Sauter et De Dietrich, il permet de maintenir la chaleur a I'intérieur de la
cavité pendant la cuisson et les cycles de pyrolyse.

Un joint en bon état est indispensable pour garantir une cuisson homogene, limiter les pertes de chaleur et assurer la sécurité lors
des températures élevées atteintes en mode pyrolyse.

FONCTION DU JOINT DE PORTE

Le joint de porte assure :
e |'étanchéité thermique du four
¢ |le maintien optimal de la température

e |a sécurité pendant la pyrolyse
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e la réduction des pertes d’énergie

e |a protection des composants extérieurs

Un joint usé, fissuré ou détendu peut entrainer une mauvaise cuisson ou une surconsommation énergétique.

AVANTAGES DU JOINT AS0053979

e ? Piece détachée d'origine constructeur
e ? Spécialement adapté aux fours pyrolyse

¢ ? Résistance aux tres hautes températures

? Installation simple et rapide

e ? Ajustement parfait dans la gorge de porte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Référence constructeur : AS0053979
e Type : joint de porte four pyrolyse

* Position : encadrement de porte

e Compatibilité : fours pyrolyse

e Qualité : piece d'origine

e Etat : neuf

COMPATIBILITE

Compatible avec de nombreux modeles des marques :
e Brandt
e Sauter

¢ De Dietrich

***%% Vous pouvez vérifier la compatibilité dans I'onglet ci dessous *****

FICHE TECHNIQUE
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Marque BRANDT
EAN13 3251431179279
Profondeur (cm): 165

Poids (kg) : 0.055

- Téléphone : 05 53 68 75 00 - Email : info@vigier-web.fr
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